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KONTROLL OG VEDLI KEHOLD AV OELI
SPRINKLERANLEGG MED SZARLIG
OPPMERKSOMHET RETTET MOT KORROSJON.
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Hva sier reglene?
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' Tillegg K (informativt)
Inspeksjon hvert tjuefemte ar
Etter 25 ar ber rarene og sprinklerne undersgkes.

Rernettet bar gjennomspyles grundig og praves hydrostatisk til et trykk tilsvarende sterste statiske trykk
eller 12 bar, avhengig av hvilket som er starst.

Rarnettet bar undersgkes innvendig og utvendig. Minst én meter av grenrgret bar undersgkes per
100 sprinklere. To rarseksjoner med en lengde pa minst én meter bar undersakes for hver rardiameter.

Alle avvik som kan virke ugunstig inn pa systemets ytelse, bgr elimineres.

For vatanlegg bar minst ett sprinkleranlegg per bygning kontrolleres. Hvis det er montert flere
kontrollventilsett i en bygning, er det bare ngdvendig & undersake 10 % av dem. For terranlegg er det
ikke tillatt & redusere antallet anlegg som skal kontrolleres pa denne maten.

Et antall sprinklere bar fiemes og undersgkes. Tabell K.1 angir omfanget av praver som en funksjon av
det totale antallet sprinklere som er installert.
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20.3.2.4 Rornett og oppheng

R'carnett og oppheng skal kontrolleres for korrosjon og males om ngdvendig.

Bitumenbasert maling pa rer, medregnet gjengede partier pa galvaniserte rar og oppheng, skal
etterbehandles der det er ngdvendig.

MERKNAD Det kan vaere ngdvendig & fornye bitumenbasert maling i intervaller fra ett il fem ar, avhengig
av miljgpavirkning.

Teiping av rar skal repareres der det er ngdvendig.

Ledningsnett skal kontrolleres for elektriske jordingsforbindelser. Sprinklerrer skal ikke brukes til jording
av elektrisk utstyr, eventuelle jordingsforbindelser fra elektrisk utstyr skal fiernes, og alternative lgsninger
skal utfares.
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PREVENTION AND CONTROL OF
INTERNAL CORROSION IN AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMS
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Hvilke erfaringer
har vi?
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Begynnende gjennomrustning i bunn av rgr (ca 30 ar)
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SIamavSetning | fordeler rar @65 (ca 30 ar)
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Vannansamling ved drenering (ca 30 ar)
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Hovedrar (ca 30 ar)
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Grenrgr (ca 30 ar)
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Kreativ lgsning (fylt med frostveeske?)
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Eksempel pa elektrisk korrosjon (ca 15 ar)
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Et av norges eldste
Fra 1938
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